中華電信簡訊特碼API介面規格書 - C 語言版 
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功能需求
· 依照參考資料與函式定義完成中華電信簡訊特碼DLL模組。 

· 至少提供8個連線實作。 

· 配合至中華電信機房實機測試修正。
程式需求
· 使用 MSVC 10 Compiler 或 CodeLite + GCC Compiler。 

· 產生VB與VC和其他程式語言可呼叫格式的DLL格式。 

· 使用 Multi-threaded runtime library。 

· 限使用 C \ STL \ BOOST與posix函式庫。 

· 不使用MFC \ ATL。 

· 使用Multi-Byte字元集。 

· 除Scoket相關函式外不可使用Win32 API。 

· 不可使用任何COM、OCX元件。 

· 專案完成後須提供完整source code。
檔案名稱
名          稱
 說                              明
 cht_sns

 專案名稱
 cht_sns.h

 宣告檔
 cht_sns.c

 程式檔
 cht_sns.dll

 函式庫二進制檔
 cht_sns.lib

 連結檔
函式定義
typedef struct _message_t{
char msisdn[21]; // 電話號碼或簡訊代碼,未用到的空間請清為'\0'
char date_time[15];     // 簡訊接收時間,發送時間不需要請清為'\0'
char content[141];      // 簡訊內容,未用到的空間請清為'\0'
}message_t;
typedef int sns_handle; // 管理碼 為1 ~ 8個連線, 0為初始值 
void cht_sns_startup();    //啟動簡訊特碼函式庫
void cht_sns_stop();       //停止
sns_handle cht_sns_login(const char *ip, unsigned short port, const char *account, const char *password);
int cht_sns_logout(sns_handle h);
int cht_sns_send(sns_handle h, const message_t *msg);
int cht_sns_recv(sns_handle h, message_t *msg);
函式說明
函式名稱
cht_sns_login(ip, port, account, password)

說明
建立與SNS Server的連線
參數
名稱
描述
資料型態
說明
ip

SNS的IP

字串
203.66.172.133

port

SNS的Port

整數
8001

account

登入帳號
字串
5碼的特碼帳號，如果是091151xxxx，請取後5碼
password

登入密碼
字串
預設與帳號相同
回應
回傳值
說明
處理方式
1~8

連線建立成功，傳回控制碼。
建立SNS連線成功，可以執行傳送簡訊與狀態查詢等命令
0

無法連線SNS

請檢查網路是否異常
-1

帳號/密碼輸入錯誤
檢查你的帳號或是密碼是否正確
備註
 
函式名稱
cht_sns_logout(h)

回傳值
無
說明
切斷與SNS Server的連線
 
函式名稱
cht_sns_send(h, msg)
說明
傳送簡訊到手機號碼
參數
名稱
描述
資料型態
說明
h
管理碼
整數
msg
簡訊內容
結構
結構內容未使用的部分請填'\'0'
回應
回傳值
說明
處理方式
>= 0
簡訊傳送成功，回傳簡訊傳送長度
-1
傳送通道發生錯誤
請檢查網路是否異常
其它值
備註
1.回傳值為-1時，請重新連線
函式名稱
cht_sns_recv(h, *msg)

說明
接收簡訊內容與發送者電話號碼與時間
參數
名稱
描述
資料型態
說明
h

管理碼
整數
 

msg

訊息內容
結構
帶回簡訊發送者電話號碼與接收時間與簡訊內容
 

回應
回傳值
說明
處理方式
 >=0

成功，接收到的簡訊長度
 -1

無法連線SNS

請檢查網路是否異常
 -2

簡訊傳送中
手機關機或是收訊不佳造成簡訊暫時無法送達，SNS會持續重送
 -3

查詢資料錯誤
請確認msisdn與msgid是否正確
 -4

簡訊傳送失敗
簡訊無法傳送到受訊手機
 -5

查詢失敗
此為SNS短暫現象，請稍候再試。簡訊狀態維持不變
備註
1.回傳值為-1時，請重新連線



